TIESSE

SERIGRAFIA E STAMPA DIGITALE

SERIE MATERIALE ADESIVO SPESSORE TOTALE STAMPA INFIAMMABILITA USO AMBIENTALE APPLICAZIONE NOTE
Vinile autoadesivo vinile flessibile acrilico permanente 0,09 mMm prima superficie autoestinguente Interno e esterno "vetro plastica metalli sup. "soluzione economica per
autoadesivo verniciate" uso interno e esterno"
Policarbonato policarbonato antiriflesso transfer acrilico 0,35 mm seconda superficie autoestinguente solo interno "sup.porose o goffrate "affidabile nel tempo
sup. leggermente curve" grazie alla stampa in 2°
superficie"
Poliestere Autoadesivo poliestere flessibile acrilico permanente 0,07 mm prima superficie autoestinguente solo interno "elettrodomestici app. "ottima resistenza a
autoadesivo elettriche mercato auto" solventi, calore, abrasione,
umidita, invecchiamento"
Forex PVC espanso rigido no 2mm prima superficie autoestinguente Interno e esterno "qualsiasi sup. con rivetti, "alternativa economica
viti o collanti" alla soluzione in alluminio"
Metacrilato metacrillato rigido no 2mm seconda superficie autoestinguente Interno e esterno "qualsiasi sup. con rivetti, "ottima trasmissione
trasparente viti o collanti" luminosa, protezione da
raggi solari, colore, graffi,
acqua e agenti
atmosferici"
Fotoluminescente vinile fotoluminescente acrilico permanente 0,46 mm prima superficie autoestinguente Interno e esterno "vetro plastica metalli sup. "Il materiale si illumina al
autoadesivo verniciate" buio dopo un'esposizione
(testatoDIN 67510 P1) a luce solare o artificiale,
Ideale per black-out e
evacuazioni di emergenza"
Adesivo attacca-stacca vinile flessibile acrilico elastico 0,10 mm prima superficie certificato B1 DIN 4102 - 1 Interno e esterno "vetro legno metallo plasti- "ottima soluzione per
autoadesivo certificato M1 NFP 92 ca piastrelle cartongesso" applicazioni riposizionabili
e rimovibili senza lasciare
tracce sulla superficie"
Vetrofania poliestere flessibile acrilico permanente 0,02 mm seconda superficie autoestinguente Interno e esterno "vetro plastica metalli sup. "soluzione economica per
autoadesivo verniciate" uso interno e esterno"
PVC PVC calandrato no Tmm prima superficie n.d. Interno e esterno "vetro vetrine porte a vetri" "ottima resistenza a
solventi, calore, abrasione,
umidita, invecchiamento "
Adesivo Calpestabile film vinilico calandrato acrilico solvente a 0,075 mm prima superficie n.d. Interno e esterno "qualsiasi sup. con rivetti, "cartello per tipica

pressione

viti o collanti"

segnaletica indoor"

+39 011 273 55 27
Info@tiessesrl.it

Strada Pescarito 57, 10099, San Mauro Torinese



