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ESPOSITORI PUBBLICITARI

In partnership con adsystem azienda leader europea del
settore dei sistemi espositivi pubblicitari, vi presentiamo la
nostra proposta di moderni supporti pubblicitari che si
distinguono per la capacita di attirare I'attenzione in spazi
diversi, quali centri congressi, punti vendita e uffici.

Caratteristiche principali:

- ampia gamma nella proposta standard o soluzioni
personalizzate su richiesta
- strumenti moderni con illuminazione LED
- stampe tessili personalizzate con colori vivaci e
grafica nitida
- strutture montabili facilmente senza attrezzi e con
borsa per il trasporto
- supporti riutilizzabili con grafica intercambiabile,
ordina da noi le nuove stampe per il tuo prossimo evento

powered by

adsystem.

DOVE UTILIZZARLI

Reception e uffici: posizionati nella reception, accoglieranno i clienti in modo professionale

Fiere, eventi, conferenze e sfondi per relatori: si distinguono rispetto alla comunicazione
tradizionale e grazie all'illuminazione attirano I'attenzione gia da lontano.

Punti vendita e stand promozionali: per evidenziare il logo aziendale o informare i clienti
sulle ultime offerte e promozioni, potendo sostituire rapidamente la stampa con una nuova

LA NOSTRA PROPOSTA

LIGHTBOX FONDALI e PARETI ROLL-UP BANCHETTI PUBBLICITA'
AUTOPORTANTI PUBBLICITARIE PREMIUM PROMOZIONALI per ESTERNO
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LIGHTBOX | ESPOSITORI PUBBLICITARI LUMINOSI

Il lightbox € un moderno supporto pubblicitario che
si distingue per l'illuminazione LED che garantisce
un’eccellente visibilita della stampa sia di giorno che
di notte. Il light box attira efficacemente I'attenzione
in spazi diversi, ad esempio centri congressi, punti
vendita, uffici, e permette di distinguersi dalla
concorrenza.

Caratteristiche principali:

- illuminazione LED EDGE a risparmio energetico
installata sui lati del telaio
- stampe tessili personalizzate con colori vivaci e
grafica nitida, con bordatura in silicone
per una rapida installazione e sostituzione
powered by - esposizione stabile su entrambi i lati
adsystem. - struttura leggera in alluminio, montabile facilmente
e con borsa per il trasporto

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sostituto moderno del roll-up L'illuminazione, assente nei sistemi di esposizione classici,

e la possibilita di cambiare rapidamente la grafica non disponibile per i roll-up, rende il light
box un’alternativa contemporanea al roll-up. E possibile sostituire le stampe tutte le volte
che si vuole, mantenendo sempre la medesima struttura.

Stampe personalizzate adatte alla struttura E dotato di stampa su un materiale tessile
resistente e retroilluminato che garantisce una dispersione della luce per un'illuminazione
uniforme, con colori riprodotti accuratamente mantenendo un’alta qualita grafica.

La stampa puo essere su entrambi i lati su materiale retroilluminato oppure da un solo lato
retroilluminato e l'altro lato su materiale oscurante. La stampa & bordata con una striscia in
silicone (Silicon Edge System) da inserire nella fessura della cornice in alluminio, per un
processo di installazione rapida e intuitiva.

Montaggio rapido e senza utensili La struttura leggera in alluminio permette un
montaggio rapido, senza bisogno di attrezzi, da riporre nella sua borsa dedicata per il
trasporto.
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LIGHTBOX - DOVE USARLI

RECEPTION CONGRESSI
PUNTI VENDITA FIERE
UFFICI EVENTI e PRESENTAZIONI
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LIGHTBOX | ESPOSITORI PUBBLICITARI LUMINOSI

| NOSTRI MODELLI DISPONIBILI

SLIM POP-UP CLASSIC FLEX
Caratteristiche: Caratteristiche: Caratteristiche: Caratteristiche:
BIFACCIALE BIFACCIALE con BIFACCIALE con MONOFACCIALE
a peso ridotto, struttura ad apertura struttura adatta MODULABILE

prima alternativa e chiusura a installazioni un telaio largo 4 metri
moderna al ROLL-UP, con movimento continuative, puo essere trasformato

ottima rapporto fluido per struttura modulabile in un lightbox di
qualita/prezzo montaggio rapido e in piu dimensioni 302 metri rimuovendo

alcuni elementi
larghezza 100 cm larghezza 100 cm larghezza da 85 a 600 cm larghezza 200/300/400 cm
altezza 200 o0 250 cm altezza 200 cm altezza 200 o0 250 cm altezza 250 cm
spessore profilo 6,5 cm  spessore profilo 8 cm  spessore profilo 8 014 em spessore profilo 6,5 cm
peso 10 kg peso 12 kg peso da 15 a 88 kg peso da 21 a 34 kg

set: struttura autoportante set: struttura autoportante set: struttura autoportante set: struttura autoportante

in alluminio con in alluminio con in alluminio con in alluminio con
LED laterali, LED laterali, LED laterali, tenda LED,
stampe tessili bifacciali, stampe tessili bifacciali, stampe tessili bifacciali, stampa monofacciale,
borsa per trasporto borsa per trasporto borsa per trasporto borsa per trasporto
uso interno uso interno uso interno uso interno
bordo alluminio bordo alluminio bordo alluminio o nero bordo alluminio
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LIGHTBOX SLIM

Il lightbox SLIM & un espositore autoportante con
iluminazione LED integrata sui bordi e dotato di stampa
bifacciale. Si caratterizza per il suo peso ridotto, grazie alla
cornice in alluminio ultraleggera e si riconosce come prima
alternativa moderna al tradizionale roll-up.

| singoli elementi della cornice sono adeguatamente
contrassegnati e dotati di connettori speciali, il montaggio
non richiede 'uso di attrezzi e dopo aver utilizzato la
struttura, € possibile riporla nella borsa per il trasporto.

Specifiche tecniche:

- Altezza: 200 cm
i - Larghezza: 100 cm
powered by - Larghezza del profilo: 6,5 cm

adSYStem' - Peso: 10 kg

COSA CONTIENE IL SET

- Struttura in alluminio con illuminazione Led Edge, con singoli elementi contrassegnati e
dotati di connettori speciali per il montaggio

- Tessuti bifacciali retroilluminati, rifiniti con gommino in silicone

- Alimentatore integrato nella struttura e cavo di alimentazione

- Borsa per il trasporto

VANTAGGI

- Struttura in alluminio con peso ridotto, ottimo rapporto qualita/prezzo

- Montaggio senza uso di attrezzi

- Struttura riutilizzabile con grafica intercambiabile, ordina da noi le nuove stampe per il tuo
prossimo evento

GUARDA IL VIDEO DI MONTAGGIO SUL NOSTRO SITO

l:l TIESSEs.r.|.Strada del Pescarito,57 - 10099 San MauroT.se (TO)ITALY - T(+39)011/27.355.27 - www.tiessesrl.it



LIGHTBOX SLIM
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LIGHTBOX POP-UP

Il lightbox POP-UP ¢ un espositore con illuminazione
LED che si distingue per il suo montaggio ultrarapido
progettato per consentirne I'apertura e chiusura con un
movimento fluido senza attrezzi aggiuntivi o manuali di
istruzione .

La cornice @ gia montata ed € necessaria solo una
semplice operazione di apertura e chiusura senza
necessita di esperienza manuale.

Specifiche tecniche:

- Altezza: 200 cm
- Larghezza: 100 cm
- Larghezza del profilo: 8 cm

powered by - Peso: 12 kg

adsystem.

COSA CONTIENE IL SET

- Struttura apri-chiudi in alluminio con illuminazione Led Edge

- Tessuti bifacciali retroilluminati, rifiniti con gommino in silicone
- Alimentatore integrato nella struttura e cavo di alimentazione

- Borsa per il trasporto

VANTAGGI

- Montaggio easy open senza uso di attrezzi
- Struttura riutilizzabile con grafica intercambiabile, ordina da noi le nuove stampe per il tuo
prossimo evento

GUARDA IL VIDEO DI MONTAGGIO SUL NOSTRO SITO

l:l TIESSEs.r.|.Strada del Pescarito,57 - 10099 San MauroT.se (TO)ITALY - T(+39)011/27.355.27 - www.tiessesrl.it



LIGHTBOX POP-UP
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LIGHTBOX CLASSIC

Il lightbox CLASSIC & un espositore autoportante con
illuminazione LED integrata sui bordi e dotato di stampa
bifacciale. Si caratterizza per la sua struttura in alluminio
con profilo da 8 cm in diverse misure standard
(100%x200 cm, 100x250 cm, 85x200 cm, 85x250 cm)

e profilo da 14 cm per larghezze da 150 a 600 cm.

| singoli elementi della cornice sono adeguatamente
contrassegnati e dotati di connettori speciali per un
rapido montaggio e trasporto nella borsa dedicata.

Specifiche tecniche:

- Altezza: 200 0 250 cm
b - Larghezza: da 85 cm a 600 cm
powsrec by - Larghezza del profilo: 8 cm o0 14 cm

adSYStem' - Peso: da 15 a 88 kg

COSA CONTIENE IL SET

- Struttura in alluminio con illuminazione con Led laterali, con singoli elementi contrassegnati e
dotati di connettori speciali per il montaggio

- Tessuti bifacciali retroilluminati, rifiniti con gommino in silicone

- Alimentatore integrato nella struttura e cavo di alimentazione

- Borsa con ruote per il trasporto

VANTAGGI

- Soluzione adatta a installazioni continuative, struttura modulabile disponibile anche in
dimensioni personalizzate

- Montaggio senza uso di attrezzi

- Struttura riutilizzabile con grafica intercambiabile, ordina da noi le nuove stampe per il tuo
prossimo evento

GUARDA | VIDEO DI MONTAGGIO SUL NOSTRO SITO
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LIGHTBOX CLASSIC
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LIGHTBOX FLEX

Il lightbox FLEX & un espositore autoportante modulabile
in alluminio con profilo da 6,5 cm e illuminazione con
TENDA LED.

Si caratterizza per la sua STRUTTURA MODULABILE, un
telaio largo 4 metri puo essere trasformato senza difficolta
in un lightbox di 3 0 2 metri, semplicemente rimuovendo
alcuni elementi.

| singoli elementi della cornice sono adeguatamente
contrassegnati e dotati di connettori speciali per un rapido
montaggio e trasporto nella borsa dedicata.

Specifiche tecniche:

powered by - Altezza: 250 cm
adSYStem. - Larghezza: 200 o 300 0 400 cm
- Larghezza del profilo: 6,5 cm
- Peso: da 21 a 34 kg

COSA CONTIENE IL SET

- Struttura in alluminio con illuminazione con tenda LED, con singoli elementi contrassegnati
- Tessuto MONOFACCIALE retroilluminato, rifinito con gommino in silicone

- Alimentatore integrato nella struttura e cavo di alimentazione

- Borsa con ruote per il trasporto

VANTAGGI

- Soluzione adatta a installazioni continuative, riutilizzabile grazie alla struttura modulabile in
diverse dimensioni

- Montaggio senza uso di attrezzi

- Struttura riutilizzabile con grafica intercambiabile, ordina da noi le nuove stampe per il tuo
prossimo evento

GUARDA | VIDEO DI MONTAGGIO SUL NOSTRO SITO
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LIGHTBOX FLEX
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PARETI PUBBLICITARIE

La PARETE PUBBLICITARIA ¢ un rapido strumento di
marketing che si distingue per la sua struttura leggera
e resistente in alluminio e si presenta come alternativa
moderna al roll up.

La grafica bifacciale € completamente personalizzata
e lavabile in lavatrice a 30 gradi.

Specifiche tecniche:

- Altezza: 230 cm
- Larghezza: da 60 a 600 cm
- Peso:da 5a18 kg

FORME SPECIALI DISPONIBILI SU RICHIESTA
powered by

adsystem.

COSA CONTIENE IL SET

- Telaio in alluminio, leggero e resistente
- Stampa bifacciale, sempre ben tesa grazie alla chiusura con cerniera
- Borsa per il trasporto

VANTAGGI

- Grafica bifacciale sempre ben tesa grazie alle cerniera a fondo struttura

- Tessuto lavabile in lavatrice

- Montaggio senza attrezzi

- Struttura riutilizzabile con grafica intercambiabile, ordina da noi la nuova stampa per il tuo
prossimo evento

GUARDA | VIDEO DI MONTAGGIO SUL NOSTRO SITO
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PARETI PUBBLICITARIE
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ROLL-UP

[ ROLL-UP PUBBLICITARIO ¢ un sistema espositivo
portatile molto diffuso che si distingue per la sua
leggerezza e facilita d’uso con il consueto meccanismo
di avvolgimento della grafica stampata.

La cassetta in alluminio senza piedi, con i lati cromati a
forma di goccia, ha un design elegante e conferisce un
aspetto moderno e professionale.

Specifiche tecniche:

- Altezza: 210 cm
- Larghezza: 85, 100, 125 cm
- Peso: 6 kg

powered by

adsystem.

COSA CONTIENE IL SET

- Cassetta in alluminio a forma di goccia e asta smontabile con gancio per I'esposizione della stampa
- Stampa monofacciale su telo in PVC stoplight da 155g/m?
- Borsa per il trasporto

VANTAGGI

- Soluzione facile da usare, ottima trasportabilita per peso minimo
- Grafica gia montata su supporto, apertura immediata
- Montaggio senza attrezzi
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BANCHETTI LED | TAVOLI PUBBLICITARI LUMINOSI

powered by

adsystem.

Il banchetto pubblicitario ¢ un moderno supporto
pubblicitario che si distingue per l'illuminazione LED
che garantisce un'eccellente visibilita della stampa sia
di giorno che di sera. Attira efficacemente I'attenzione
in spazi diversi, ad esempio centri congressi,

punti vendita, uffici, e permette di distinguersi dalla
concorrenza.

Caratteristiche principali:

- illuminazione LED a risparmio energetico

- stampa tessile personalizzata con colori vivaci e
grafica nitida, con bordatura in silicone per una
rapida installazione e sostituzione

- esposizione stabile

- struttura leggera, montabile facilmente e con
borsa per il trasporto

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Attira I'attenzione del cliente L'illuminazione, assente nei sistemi di esposizione classici,
e la possibilita di cambiare rapidamente la grafica, rende il banchetto pubblicitario
un'importante strumento di marketing moderno. E possibile sostituire le stampe tutte le
volte che si vuole, mantenendo sempre la medesima struttura.

Stampe personalizzate adatte alla struttura E dotato di stampa su un materiale tessile
resistente e retroilluminato che garantisce una dispersione della luce per un'illuminazione
uniforme, con colori riprodotti accuratamente mantenendo un’alta qualita grafica.

Montaggio rapido e senza utensili La struttura leggera permette un montaggio rapido,
senza bisogno di attrezzi, da riporre nella sua borsa dedicata per il trasporto.
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BANCHETTI LED | TAVOLI PUBBLICITARI LUMINOSI

| NOSTRI MODELLI DISPONIBILI

AUTO LED EXPO LED POP-UP LED
Caratteristiche: Caratteristiche: Caratteristiche:
apertura pneumatica struttura molto solida struttura ripiegabile
automatica con pulsante e in legno con a montaggio rapido
grafica montata sulla struttura ripiano interno apri-chiudi
dimensione 96x97 cm dimensione 95x100 cm dimensione 100x100 cm

tavolo appoggio: 96x48 cm tavolo appoggio: 40x100 cm  tavolo appoggio: 35x100 cm

peso 25 kg - Carico: 10 kg peso 20 kg - Carico: 20 kg peso 16 kg - Carico: 5 kg
stampa bifacciale stampa monofacciale stampa bifacciale
set: struttura autoportante set: struttura in legno, set: struttura autoportante
ad apertura con pulsante, tenda illuminazione led, in alluminio LED EDGE,
stampa tessile bifacciale, stampa tessile monofacciale, stampe tessili bifacciali,
cavo alimentazione, cavo alimentazione, cavo alimentazione,
borsa per trasporto borsa per trasporto borsa per trasporto
uso interno uso interno uso interno
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TAVOLINO PUBBLICITARIO AUTO LED

[l banchetto AUTO LED ¢ un banchetto con illuminazione
LED che si distingue per il suo montaggio istantaneo ad
apertura pneumatica con pulsante.

La stampa & gia montata sulla struttura e I'apertura e la
chiusura avwvengono in modo completamente automatico
senza sforzi con un semplice clic sul pulsante.

Sul tavolo sono incluse anche 1 presa USB A e 1 presa USB C.
Specifiche tecniche:

- Altezza: 97 cm
- Larghezza: 96 cm
- Profondita: 48 cm

powered by - Peso: 25 kg - Carico Max: 10 kg

adsystem.

COSA CONTIENE IL SET

- Struttura con apertura automatica a illuminazione LED e prese USB A e USB C
- Tessuto bifacciale retroilluminato, rifinito con gommino in silicone

- Alimentatore integrato nella struttura e cavo di alimentazione

- Borsa per il trasporto

VANTAGGI

- Apertura automatica senza sforzi con pulsante e grafica gia montata sulla struttura

- Incluse 2 prese USB per esigenze di ricarica di telefoni o PC o altri devices

- Struttura riutilizzabile con grafica intercambiabile, ordina da noi le nuove stampe per il tuo
prossimo evento

GUARDA IL VIDEO
DI MONTAGGIO
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TAVOLINO PUBBLICITARIO EXPO LED

I banchetto EXPO LED ¢ un banchetto con illuminazione
LED che si distingue per la sua struttura solida in legno
con ripiano interno.

Il montaggio della struttura avviene senza bisogno di
attrezzi e |la grafica viene illuminata efficacemente da
una tenda ad illuminazione LED applicata su telaio in
alluminio.

Specifiche tecniche:

- Altezza: 95 cm

- Larghezza: 100 cm

- Profondita: 40 cm

- Peso: 20 kg - Carico Max: 75 kg

powered by

adsystem.

COSA CONTIENE IL SET

- Struttura in legno con ripiano interno

- Telaio in alluminio con tenda ad illuminazione LED e cavo di alimentazione
- Tessuto monofacciale retroilluminato, rifinito con gommino in silicone

- Borsa per il trasporto

VANTAGGI

- Struttura molto solida con ripiano interno e elevato peso di carico

- Montaggio senza attrezzi

- Struttura riutilizzabile con grafica intercambiabile, ordina da noi la nuova stampa per il tuo
prossimo evento

GUARDA IL VIDEO
DI MONTAGGIO
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TAVOLINO PUBBLICITARIO POP-UP LED

I banchetto POP-UP LED ¢ un banchetto con illuminazione
LED che si distingue per il suo montaggio ultrarapido
progettato per consentirne I'apertura e chiusura con un
movimento fluido senza attrezzi aggiuntivi o manuali

di istruzione.

La struttura & gia montata ed ¢ necessaria solo una
semplice operazione di apertura e chiusura senza
necessita di esperienza manuale.

Specifiche tecniche:

- Altezza: 100 cm
- Larghezza: 100 cm
- Tavolo: 35x100 cm

powered by - Peso: 16 kg - Carico Max: 20 kg

adsystem.

COSA CONTIENE IL SET

- Struttura apri-chiudi in alluminio con illuminazione Led Edge

- Tessuti bifacciali retroilluminati, rifiniti con gommino in silicone
- Alimentatore integrato nella struttura e cavo di alimentazione

- Borsa per il trasporto

VANTAGGI

- Montaggio easy open senza uso di attrezzi
- Struttura riutilizzabile con grafica intercambiabile, ordina da noi le nuove stampe per il tuo
prossimo evento.

GUARDA IL VIDEO
DI MONTAGGIO
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PUBBLICITA' ESTERNA

La pubblicita outdoor comprende diverse forme di
supporti utilizzati per eventi all'aperto, festival, fiere
e competizioni sportive.

Grazie all'uso di tecnologie moderne e materiali
durevoli, i nostri supporti pubblicitari resistono a diverse
condizioni atmosferiche.

Utilizziamo tessuti impermeabili € materiali trattati
che garantiscono protezione dalla pioggia e resistenza
ai raggi UV, assicurando che le grafiche mantengano
colori intensi e nitidi per lungo tempo.

Un ulteriore vantaggio ¢€ la resistenza ai venti forti: le
strutture si dimostrano sempre durevoli e stabili.

powered by

adsystem.

PROPOSTE PRINCIPALI

Cavalletti pubblicitari per esterno | tabelloni pubblicitari sono ideali per spazi pubblici come
marciapiedi, passeggiate o parcheggi davanti ai centri commerciali. Attirano efficacemente
I'attenzione dei passanti e garantiscono una buona visibilita anche dopo il tramonto.

Parete Pubblicitaria per esterno Parete pubblicitaria esterna progettata appositamente
per eventi all'aperto. Grazie alla sua struttura robusta e alla possibilita di riempire la base
con acqua, garantisce stabilita anche su superfici irregolari come sabbia o erba.

Questa soluzione affidabile & ideale per organizzatori di eventi outdoor che necessitano
di un supporto pubblicitario resistente e facile da trasportare.

Tenda pubblicitaria Le tende pubblicitarie offrono protezione dal sole e dalla pioggia, e
sono anche un modo impressionante per distinguere il tuo stand durante

gli eventi. Nella nostra offerta troverai tende rapide da montare, perfette

per eventi di breve durata grazie alla loro facilita di installazione.

Pubblicita gonfiabile | sistemi gonfiabili rappresentano soluzioni tecnologicamente
avanzate. Grazie alla struttura a pressione costante, questi prodotti rimangono stabili
senza la necessita di un gonfiaggio continuo, anche con venti forti. Arricchite con grafiche
personalizzate, consentono una facile segnalazione delle aree per i partecipanti.

l:l TIESSEs.r.|.Strada del Pescarito,57 - 10099 San MauroT.se (TO)ITALY - T(+39)011/27.355.27 - www.tiessesrl.it



CAVALLETTO PUBBLICITARIO LUMINOSO

Cavalletto pubblicitario con pannelli illuminati bifacciali,
adatto per uso esterno, che cattura 'attenzione dei
passanti in condizioni diurne e serali.

La sua costruzione garantisce affidabilita e durata:

e' progettato per uso all’'aperto, é resistente alla pioggia e
la base € un serbatoio che puo essere riempito d’acqua,
rendendo il prodotto stabile prevenendo il ribaltamento.

| pannelli pubblicitari sono bifacciali e illuminati a LED
per essere visibili sia di giorno che di sera.

Specifiche tecniche:

- Dimensioni Pannello Grafico: 85x120 cm
- Dimensioni Base: 100x60 cm

- Larghezza del profilo: 8 cm

- Peso: 19 kg

COSA CONTIENE IL SET

- Struttura in alluminio con illuminazione Led Edge e base a serbatoio riempibile con acqua
- Tessuti bifacciali retroilluminati, rifiniti con gommino in silicone
- Alimentatore integrato nella struttura e cavo di alimentazione lungo 2,5 metri

powered by

adsystem.

VANTAGGI

- Utilizzo interno ed esterno

- Stampa bifacciale illuminata

- Montaggio senza uso di attrezzi

- Struttura riutilizzabile con grafica intercambiabile, ordina da noi le nuove stampe
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PARETE PUBBLICITARIA PER ESTERNO

Parete pubblicitaria esterna progettata appositamente
per eventi all’aperto, grazie alla sua struttura robusta e alla
possibilita di riempire la base con acqua.

E' progettata per uso all’'aperto, ¢ resistente al sole, alla
pioggia, alla sabbia e al vento.

La struttura viene conservata e trasportata nella base
con ruote, basta estrarre i tubi e incastrarli negli appositi
fori.

Specifiche tecniche:

- Dimensioni: 100x230 cm

- Peso: 16 kg
powered by

adsystem.

COSA CONTIENE IL SET

- Struttura in alluminio con base in PVC a serbatoio riempibile con acqua
- Tessuto monofacciale, ben teso grazie alle cerniera a fondo struttura
- Base utilizzabile come borsa di trasporto con ruote con alloggiamenti per telo e struttura

VANTAGGI

- Utilizzo interno ed esterno

- Stampa elastica personalizzata

- Montaggio senza uso di attrezzi

- Struttura riutilizzabile con grafica intercambiabile, ordina da noi le nuove stampe

GUARDA IL VIDEO
DI MONTAGGIO
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GAZEBO PIEGHEVOLE PUBBLICITARIO

Gazebo pieghevole per eventi all'aperto o al chiuso con
struttura in alluminio con chiusura a fisarmonica per
un montaggio rapido e senza sforzi.

E’ progettato per uso all’aperto, il tessuto utilizzato per
il tetto e le pareti laterali ¢ resistente al sole, alla
pioggia, all'umidita e al vento.

Il tetto e le pareti laterali possono essere completamente
personalizzati con grafiche di alta qualita e colori intensi,
rendendo il prodotto sempre riutilizzabile.

Specifiche tecniche:

- Dimensioni: 3x3 metri, 3x4,5 metri, 3x6 metri
powered by - Altezza: 340 cm

adsystem. - Peso: da 26 a 43 kg

COSA CONTIENE IL SET

- Struttura in alluminio leggero e resistente, con tetto a forbice pieghevole e apertura a fisarmonica
- Tessuti in poliestere resistenti alla pioggia e al sole

- Borsa di trasporto morbida con ruote, per trasporto e conservazione

- Il set non include i picchetti di fissaggio, si consigliano le sacche di peso opzionali

VANTAGGI

- Utilizzo interno ed esterno

- Stampa monofacciale resistente alla pioggia e al sole

- Montaggio senza uso di attrezzi

- Struttura riutilizzabile con grafica intercambiabile, ordina da noi le nuove stampe
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COLONNA PUBBLICITARIA

Colonna pubblicitaria caratterizzata da una struttura

a pressione costante, durevole e affidabile in tutte le
condizioni atmosferiche. Grazie alla valvola di sicurezza,
mantiene un livello di pressione ottimale e non
necessita di un'alimentazione elettrica costante.

La stampa e realizzata in materiale impermeabile,
garantendo durata e resistenza in esterno.

La grafica é sostituibile riutilizzando la medesima struttura
€ accessori.

Specifiche tecniche:

- Larghezza: 60 cm

povgred by t - Altezze Disponibili: 100 - 220 - 320 cm
a Sys em. - Peso: 10 kg circa

COSA CONTIENE IL SET

- Struttura con base in fibra di legno
- Tessuto stampato PVC impermeabile

ACCESSORI A PARTE: corde e picchetti per fissaggio al terreno, base peso 10 kg, pompa elettrica

VANTAGGI

- Utilizzo interno ed esterno

- Stampa impermeabile e struttura a pressione costante

- Montaggio senza uso di attrezzi

- Struttura riutilizzabile con grafica intercambiabile, ordina da noi le nuove stampe

GUARDA IL VIDEO
DI MONTAGGIO
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TIESSE

SERIGRAFIA E STAMPA DIGITALE

Tiesse nasce verso la fine degli anni 70, inizialmente come tampografia e serigrafia

a San Mauro Torinese e rappresenta una delle prime serigrafie storiche ancora

in attivita presenti a Torino, oggi attrezzata nella stampa serigrafica e digitale.
L'azienda Tiesse realizza accuratamente prodotti e grafiche di una certa complessita,
che richiedono quindi un team competente e preparato per soddisfare una clientela
con elevate esigenze tecniche.

| nostri contatti:

Tiesse s.r.l.

Strada del Pescarito 57

10099 San Mauro Torinese (Torino) - Italia
T +39 011 27 355 27

www.tiessesrl.it

Email: info@tiessesrl.it
PEC: tiesse@pec.tiessesnc.net

Partita IVA: 02044760011
Codice SDI (Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica): C3UCNRB

Codice NSO (Nodo Smistamento Ordini): HNLG6PIM

ACQUISTA ONLINE su:

MEPA  amazon

acq u iSti n rete Pa.it nostro store dedicato

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione amazon.it/tiesse
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ONLINE SHOP

disponibile su
amazZon
)

nostro store dedicato
amazon.it

TIESSE

Strada del Pescarito, 57

10099 San Mauro T.se (TO)

CF- P.IVA 02044760011

T +39 011 27 355 27 - www.tiessesrl.it

EDISis
NP SIS
7 ",

&

I3
&
&

N

sssssss




